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Mieszadğo do zboŨa

KORZYśCI

� ZboŨa

� RoŜliny oleiste

� RoŜliny strŃczkowe

�ostosowane�do�róŮnych�produktów

SPECYFIKACJA

� Silnik 2,2 kW, z wyğŃcznikiem ON/OFF
 

� WydajnoŜĺ: 30 - 60 ton/h
 

� PrňdkoŜĺ: 2,5 m - 3 m na minutň (ze ŨmijkŃ 2 m)
 

� Aluminiowa obudowa
 

� Mieszadğo o Ŝrednicy 840 mm
 

� średnica Ũmijki: od 50 do 90 mm na cağej wysokoŜci
 

� DğugoŜĺ dostňpnych Ũmijek: 2m, 2,5m, 3m, 3,5m
 

� Waga Ũmijki: od 5 do 20 kg (w zaleŨnoŜci od dğugoŜci)
 

� Waga cağkowita: 38 kg (Ũmijka 2m, podstawa, silnik )
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� Przemieszanie ziarna na pryŦmie bez koniecznoŜci uŨywania ğadowarki
 

� Powoduje lepsze napowietrzenie ziarna bez jego uszkadzania
� Usuwa gorŃce punkty

 

� Zwiňksza skutecznoŜĺ wentylacji
 

� Uğatwia suszenie poprzez przeniesienia ziarna z doğu na górň
 

� Zatrzymuje proces pozostawania ziarna w wysokiej temperaturze i wilgotnoŜci

INSTALACJA
� Wszystkie elementy mieszadğa rozğoŨyĺ na pryŦmie

 

� Dobraĺ dğugoŜĺ Ũmijki tak aby w czasie pracy mieszadğa nie dotykağa podğoŨa
 

� Lej wylotowy mieszadğa skierowaĺ w kierunku pryzmy oraz dokrňciĺ Ũmijkň
 

� Po wğŃczeniu zasilania zatopiĺ powoli Ũmijkň w ziarno aŨ do uzyskania pozycji pionowej
 

� Aby wprowadziĺ mieszadğo w ruch naleŨy docisnŃĺ lej wysypowy w kierunku ziarna
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minibatt � NAJMNIEJSZY KOMBAJN �WIATA. MONITORING ILO�CI PASZY / ZIARNA W SILOSACH. POMIAR TEMPERATURY NA MAGAZYNCH 
P�ASKICH. WENTYLACJA STACJONARNA I MOBILNA. WYSOKOWYDAJNE ŧMIJKI. PANELOWE SYSTEMY MAGAZYNOWE. AGROW�ÓKNINY.


