iINOVAQri.pl

SYSTEM STACJONARNY

SYSTEM AIRSTOCK g;/‘;?ecrl:(jeensifidealny do

* PROSTY kazdego rodzaju zbdz,

e WYDAJNY w tym rzepaku, zapewnia-
e EKONOMICZNY jac doskonate chtodzenie

Wysysajgc powietrze

e WIELOWARTOSCIOWY |, Jiarma

Oszczednosd

Dla maksymalnego bezpieczenstwa.
Szybkie chtodzenie ptodéw rolnych
do bezpiecznych temperatur
przechowywania.

KOMIN
WYSOKOSC
oD 3,3M DO 12M

Specjalnie perforowana
dolna czes$¢ komina
wentylacyjnego posiada
szczeliny kierunkowe,

ktérych specyficzna budowa
zapobiega zasysaniu ziarna OTWORY KIERUNKOWE

oraz zatykaniu utwordw. Najwyzsza jakosc - elementy wykonane

z grubej blachy stalowej ocynkowane;.
Zadnych przeszkod - w starym systemie
(mate otwory) zdarzato sie, ze ziarno zaty-
kato kanaliki wentylacyjne, co powodowato
spadek cyrkulacji powietrza. Obecnie zasto-
sowany system kierunkowy wyeliminowat
ten problem.

Wieksza wydajnosd

Przeprowadzone badania i testy

obecnego systemu kierunkowych otworéw

PERFOROWANA wykazaty 20% wzrost cyrkulacji powietrza
KOLUMNY w poréwnaniu ze starym systemem

(mate otwory).

OTWORY KIERUNKOWE
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ZALETY SYSTEMU AIRSTOCK

Modutowe elementy, proste w montazu, po prostu
umieszczone na ziemi, sktadajgce sie z odcinkdéw

o dtugosci 1m, ktére mozemy doktadac wraz

ze wzrostem pryzmy.

Oszczednos$¢ czasu i pracy.

Mate gabaryty pozwalajg na prace wokdt urzadzenia,
co redukuje ryzyko uszkodzen do minimum.

Moze by¢ stosowany w kazdym pomieszczeniu

i do wszystkich rodzajéow zbéz w tym rzepaku, owsa,
pszenicy, kukurydzy, jeczmienia, stonecznika, fasoli,
grochu... /
W tym systemie odpada koniecznos¢ korzystania T L. QT | —
z ustug suszarni.

Mozliwos¢ podtgczenia automatyki i sterowania
zdalnego.

Niskie naktady inwestycyjne i niskie koszty
uzytkowania.

JAK DZIAEA SYSTEM...

System wentylacji oparty jest na ssaniu (podcisnieniu). Wentylacje zapewnia
szereg kolumn od 3,3m do 12m, umieszczonych w réwnych odstepach

W miejscu przechowywania ziarna.

Jeden lub kilka wentylatorow umieszczonych na sczycie kominow
wentylacyjnych o mocy 1,5 KM (1,1 kW) lub 3 KM (2,2 kW), zapewniajg
podcisnienie poprzez w dét powietrza przez ziarno (od powierzchni ziarna

do podtoza). Powietrze zasysane jest do komina i wyciggane do goéry poprzez
wentylator.

ol

ZASADA DZIALANIA

KOMINY WENTYLACYJNE DO ROSLIN OKOPOWYCH

Przystosowane do wentylacji ziemniakdéw i réznego rodzaju korzeni: cebula,
marchew, seler, burak...

Specjalne, o wiele wieksze perforacje, niz w przypadku kolumn zbozowych

zwiekszajg przeptyw powietrza i stwarzajg optymalne warunki do tego typu
zbiorow.

Elementy modutowe o maksymalnej dtugosci jednego metra, pozwalajg na
tatwe zwiekszanie wysokosci komina podczas napetniania.

MIESZANE KOMINY WENTYLACY]JNE (fasola - ziemniaki)

Mieszane kolumny mogg byc¢ stosowane zaréwno w odniesieniu do zbéz,
jak i do ziemniakéw lub cebuli.

Perforowane dno komina jest wyposazone w mate otwory. Jednak elementy
naszych kolumn sg modularne, co pozwala wykorzystac je i do ziarna i do
roslin okopowych. Wystarczy tylko zamontowac odpowiednig podstawe
komina z dostosowanymi otworami do przechowywanego produktu.
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